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Anforderungen zur Implementierung 
und Nutzung der Cold Dispenser 
Funktion

Um eine sichere und ordnungsgemäße Implementierung der Cold Dispenser 

Funktion der SAE J2601 an einer Wasserstofftankstelle zu gewährleisten, 
empfiehlt CEP die Erfüllung der folgenden Anforderungen.

1. Werksabnahmeprüfung (FAT)

Gemäß ISO 19880-1, Anhang C – Tabelle C.2, sollten die folgenden Abnahme-

tests durchgeführt werden:

Test Nr. 4 – Implementierung der Cold Dispenser Funktion

Dieser Test sollte erfolgreich durchgeführt und dokumentiert werden, 
ähnlich wie die in Test Nr. 2 überprüfte allgemeine Protokollimple-

mentierung. ISO 19880-1 beschreibt die Abnahmekriterien im Detail: 
Wenn die Cold Dispenser Funktion-Betankungsoption implementiert ist, 
sollten der entsprechende SIL-Level und der Ansatz zur Erfüllung dieser 
Anforderung bestätigt werden (gemäß IEC 61508/IEC 61511 oder gleich-

wertig). Siehe auch: SAE J2601, Abschnitt 8.12 (tabellenbasiert) oder 
Abschnitt 9.10 (MC-Formel).

Test Nr. 33 – Cold Dispenser

Nach der ordnungsgemäßen Überprüfung der Implementierung gemäß 
Test Nr. 4 sollte auch dieser Test erfolgreich durchgeführt und doku-

mentiert werden. Test Nr. 33 validiert ähnlich wie Test Nr. 36 und Nr. 
37 die Implementierung durch zwei verschiedene Kaltbetankungen und 
überprüft, ob die Betankung innerhalb der Grenzwerte liegt.

Good to know: 

Weitere Informationen, Guidelines und Templates finden Sie hier im CEP- 

Wissensportal.

https://cep.expert/cep-wissensportal/
https://cep.expert/cep-wissensportal/
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2. Risikoanalyse

CEP empfiehlt die Durchführung einer umfassenden Risikoanalyse 
sowie Feldüberprüfungen, um nachzuweisen, dass die Nozzletem-

peratur und die gemessene Dispensertemperatur innerhalb des 
erforderlichen Anfangstemperaturbereichs für Cold Dispenser 
bleiben. Diese Analyse sollte potenzielle Risiken im Zusammenhang 
mit Temperaturschwankungen und -abweichungen identifizieren 
und Strategien zur Risikominderung liefern, um eine konsistente 
Leistung beim Betrieb von Cold Dispensern sicherzustellen.

Durch die Erfüllung dieser Anforderungen und den erfolgreichen 
Abschluss der erforderlichen Tests und Risikoanalyse kann die 
SAE J2601-Cold Dispenser Funktion als ordnungsgemäß und sicher 

implementiert für einen zuverlässigen Betrieb an Wasserstofftank-

stellen angesehen werden.
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